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CERTIFICATE No. C-0145/00

vedeni obchodu a Severni Cechy Roman Kamba +420 777 555 300 KambaR@dlsystem.cz

obchod Jizni Morava Lubomir Kiz +420 777 555 310 KrizL @dIsystem.cz

obchod Severni Morava a Vychodni CechyKvétoslav Hejda +420 777 555 350 HejdaK@dlIsystem.cz
obchod Praha, Stedni a Jizni Cechy Miroslav Mazirek ~ +420 777 555 340 MazurekM@dlsystem.cz
obchod Zapadni Cechy Milan Bernasek-Plzéi+420 603 559 806 MazurekM@dlsystem.cz
export/import Eva BeneSovska +420 777 555 700 BenesovskaE@dlsystem.cz

vyrobré-technické informace Miroslav Handl HandIM@dlsystem.cz

svételné-technické informace Michal Malik MalikM@dlsystem.cz
D I -sYs I E M I S O 900 1 zasobovani Viadimir Kamba KambaV@dlIsystem.cz
ekonomika Jifi Seveik SevcikJ@dlIsystem.cz

DL-SYSTEM, s.r.o.

personalistika Eva BeneSovska BenesovskaE@dlsystem.cz

nam. Svobody 8; 687 08 Buchlovice ICO: 60723483; DIC: 336-60723483; Banka: CSOB 8010-0503880783/0300

spole¢nost je zapsana u KS-obch.rejst fik Brno, Husova 15; oddil C, viozka 16746

http://www.dlsystem.cz

E-mail: disystem@dlsystem.cz Tel: +420 572 595 810-1; Fax: +420 572 595 812; GSM: +420 777 555 321

OA 250/PP

Svitidlo na prechody pro chodce

Technické informace:

Materialy:
Télo: tlakové lity hlinik, slitina AL-Si 12
Kryt: tlakové lity hlinik, slitina AL-Si 12, soucasti krytu
je rovné tvrzené sklo tloustky 4mm.
Refleketor: leStény anodizovany hlinikovy plech
Povrchova uprava: RAL 9010 bila

Mechanické vlastnosti:
Stupen kryti IP 54 - svitidlo je chranéné pred
prachem a stfikajici vodou.

Elektrické vlastnosti:
Napéti: 220/230V — 50Hz — tfida |
Soucasti jsou 2 bocni blikajici oranzove
svitidla se zdroji 21W pro napéti 12V (jsou pfipojena
k transformatorovému bloku).

Montaz:
Na sténu: pomoci drzaku nebo konzoly nasténné
Na stozar: pomoci konzoly na dfik stozaru 76mm



Rozméry svitidla:

A B C D E F G kg
OA-250fPP 218 125 105 470 430 605 530 124

Kfivka svitivosti pro svitidlo s halogenidovou vybojkou MH 150W.
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