EUROFLUX

EF 15
K dodani je takeé bilé provedeni (WH)
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Rada tii svétlomet{i pro venkovni pouZiti, se symetrickym i asymetrickym rozloZenim
svitivosti pro 70W aZ 600W vysokotlaké sodikavé vybojky a halogenidové vybojky.
Téleso: cerny termoplast zpevnény skelnymi viakny. Dily pro provoz vybojky jsou
namontovany na vyjimatelné ocelové galvanizované desce a umistény ve spodni

Casti izolaCni elektrické pripojovaci skfing.

Reflektor: anodizovany (s = 6 a7 8 ) a lestény hlinik o Cistoté 99,85 s kladivkovym
desénem pro provedeni s Sirokym rozloZenim svitivosti a s le$ténym povrchem pro (izké
rozloZeni.

Kryci sklo: 5 mm tlusté (3 mm v pripadé EF 15) Ciré temperované sklo. Je pfipevnéno na
¢erném dolt odklopném ramu z technického polymeru a upevnéném sklopnym sponami z
nerezové oceli. Mezi télesem a ramem je silikonové tésnéni.

Objimka: porcelénova se zafizenim proti vySroubovani u provedeni E27 a E4Q; steatitova
u provedeni Rx/s.

Elektrické napajeni: pfimo pomoci kompletu svorkovnice a kabelové prichytky v
pripojovaci skiini zapusténé v zadni ¢asti svitidla; kabelovou vyvodkou PG 13,5.
Pipojovaci skfifi je utésnéna krytem pfipevnénym 4 zavitofeznymi Srouby.

Montaz: pomocf zinkované ocelové liry (o tlouStce 5 mm u typli EF 25 a EF 40; 4 mm u
typu EF 15) s Ghlovou zaméfovaci stupnici na obou stranach.

Ochranna mizka: elektricky svafend z ocelového galvanizovaného drétu, pfipevnénd k
ramu samoreznymi Srouby.
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EUROFLUX

Svételny Hmotnost Balent (ks) Kod
Typ zdroj (kg) Karton ~ Paleta vyrobku
EF 40 i [0 | IP65 @AM VW
e . s @ 230V 50Hz | CEI 3421/ EN 60598-1, IEC 598
/ EF40250 S AS LU250/T/40 10,9 1 8 33714
} EF40250S SM LU250/T/40 10,9 1 8 33716
505 v 0 EF40 250 M AS ARC250/T/H/742/E40 11,0 1 8 33723
/ EF40 250 M SM ARC250/T/H/742/E40 11,0 1 8 33730
‘ T T EF40 400 M AS ARC400/T/H/742/E40 12,1 1 8 33738
EF40 400 M SM ARC400/T/H/742/E40 12,1 1 8 33740
EF40400S AS LU400/T/40 12,1 1 8 33731
EF40 440 —— =50« EF40400S SM LU400/T/40 12,1 1 8 33734
EF40600 S SM LU600/HO/T/40 139 1 8 33743
Komplet s vybojkou.
30 205~ EF 25 e [0 | IP65 @AA W
@3 @ 230V 50Hz | CEl 34.21/EN 60598-1, IEC 598
EF25150 S AS LU150/T/40 8,40 1 16 33697
EF25150 S SM LU150/T/40 8,40 1 16 33698
EF25250S AS LU250/T/40 9,50 1 16 33704
EF25250S SM LU250/T/40 9,50 1 16 33705
EF25 250 M AS ARC250/T/H/742/E40 9,50 1 16 33710
EF25 250 M SM ARC250/T/H/742/E40 9,50 1 16 33713
Komplet s vyhojkou.
e EF 15 mide [0 IP65 @AA VW
‘ // s I 230V 50Hz | CEI34.21/EN 60598-1, IEC 598
81 J EF1570 M AS ARCTO/TD/T42/RXTS 5,80 1 30 33691
J ¥ o EF15 150 M AS ARC150/TD/742/RX7S 7,10 1 30 33695
EF1570 S AS LU70/90/T12/27 5,80 1 30 33690
EFIS  ~—318— ~40= EF15 100 M AS MXR100/U/27 6,20 1 30 33692
Komplet s vybojkou.
EF 15 mida: ([0 | 1P65 @AA VW
Hmotnost  Balent (ks) Kod e @ 230V 50Hz | CEI34.21/EN 60598-L, IEC 508
Typ Popis (kg) Krabice wyrobku | ep1570 W CMH70/TD/UVC/942/RxTs 5,80 1 30 38972
Prislusenstvi EF15 150 W CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24 7,10 1 30 38973
EF Komplet s vybojkou.
EFG 15 Ochranna mfizka pro EF15 0,18 1 34090 AS = Asymetricky SM = Symetricky M = Halogenidové vybojka S = Vysokotlaka sodikova vybojka
EFG 25 Ochranna mfizka pro EF25 0,28 1 34092
EFG 40 Ochranna mizka pro EF40 0,34 1 34094
Nahradni dily
EF
EFV 15 Celni kryci sklo pro EF15 0,80 1 34232
EFV 25 Celnf kryci sklo pro EF25 0,90 1 34240
EFV 40 Celni kryci sklo pro EF40 0,97 1 34638
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