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1. Poslání údržby veřejného osvětlení

Údržba veřejného osvětlení je jedním ze základních předpokladů udržení dobrých parametrů zařízení dosažených při jeho výstavbě, dále zajištění bezpečného provozu těchto zařízení a životnosti na mez únosnou z bezpečnostního i provozního hlediska.

Do úržby veřejného osvětlení spadá především:

· úržba veřejného osvětlení ulic  a veřejných prostranství měst a obcí (VO)

· údržba venkovního slavnostního osvětlení budov a různých monumentů (SO)

Podle charakteru zařízení a jeho rozsahu může údržba také zahrnovat

· údržbu městských hodin

· údržbu světelných dopravních značek

· údržbu světelných křižovatek

· údržbu světelných majáčků apod.

Na síť veřejného osvětlení může být ještě připojeno

· osvětlení zastávek a jízdních řádů MHD

· osvětlení veřejných telefonních automatů

· světelné reklamy na stožárech VO

2. Náplň údržby veřejného osvětlení
Předmětem údržby VO je

· kontrolní činnost vyplývající z povinné péče o el. zařízení obecně, včetně revizní činnosti podle ČSN a dalších souvisejících ustanovení

· preventivní údržba nezbytná k zajištění bezporuchového a bezpečného provozu zařízení VO; je přímo navázána na kontrolní činnost a patří ke stálým činnostem údržby – její plánování a a periodické provádění zaručuje optimální stav souboru VO

· běžná údržba zahrnující odstraňování běžných závad vzniklých za provozu osvětlovacích soustav

· odstraňování  následků poruch – havarijní případy způsobené automobilovým provozem, vandalizmem, zásahem jiných subjektů, povětrnostními vlivy; jejich náplň a rozsah je dána specifikací způsobené škody

· dispečink provozu –nepřetržitá služba zahrnuje

. zapnutí a vypnutí zařízení VO (příp. SO)

. kontrolní činnost v průběhu provozu

. odstraňování havarijních poruch v průběhu nepřetržité služby

. přjímání hlášení o stavu zařízení

. předávání hlášených poruch a nedostatků údržbě

. obsluha zařízení centrálního dispečinku

3. Souhrn činností údržby
Souhrn činností určuje rozsah pracovní náplně údržby VO a je základem pro tvorbu pracovních postupů.

· revize el. zařízení v souboru VO podle ČSN

· periodická prohlídka a kontrola zapínacího místa

· preventivní údržba zapínacího místa a opravy el. výzbroje

· čistění a  nátěr zapínacího místa 

· zednické práce u zapínacího místa

· preventivní údržba a kontrola kabelových rozvodů a jejich souborů

· periodická prohlídka a kontrola kabelových rozvodů, měření izolačních stavů

· zaměření místa kabelové poruchy

· zaměření kabelové trasy

· zakreslení situace poruchy kabelu

· oprava kabelové poruchy

· výměna starých kabelů včetně zemních prací

· montáž a demontáž provizorního vedení

· preventivní kontrola a údržba stožárové části, svítidla, výložníku

· preventivní kontrola a údržba patice a výzbroje stožáru

· kontrola provozního stavu osvětlovací soustavy

· individuální výměna světelných zdrojů

· skupinová výměna světelných zdrojů

· výměna jednotlivých zkorodovaných stožárů a výložníků

· výměna jednotlivých svítidel

· výměna stožárové výzbroje, příp. oprava

· čistění dříku stožáru a patice, konzervace zámků

· obnova nátěrů jednotlivých stožárů

· preventivní údržba a kontrola osvětlovacího zařízení SO – svítidlo, nosná konstrukce včetně el. přívodů

· preventivní údržba a kontrola el. části převěsu včetně el. výzbroje

· periodická prohlídka a kontrola všech částí převěsu

· čistění a konzervace nosné části lan a šroubů převěsu

· periodická prohlídka a kontrola všech částí světelného místa venkovních rozvodů VO

· preventivní údržba a kontrola venkovních rozvodů a světelného místa VO

· výměna jednotlivých polí vrchního vedení

· výměna mechanicky nebo elektricky poškozených izolátorů

· prořezávání stromů v blízklosti vrchního vedení rozvodu VO

· zapatkování uhnilého sloupu vrchního vedení

· periodická prohlídka a kontrola el. částí zařízení dispečinku

· zapnutí a vypnutí VO a SO podle zapínacího kalendáře

· kontrola funkce zařízení centrálního dispečinku a provedení opravy

· průběžný příjem hlášení o stavu zařízení VO

· řízení odstraňování hlášených poruch a nedostatků

· odstraňování vzniklých poruch a havárií v celém komplexu VO

· obsluha zařízení centrálního dispečinku a radiotelefonní ústředny

· vyhodnocování provozního stavu celého komplexu VO a zpracování hlášení

· odstraňování poruch VO, které mají charakter havárií

. automobilovým provozem

. vandalizmem

. zničení povětrnostními vlivy

. poškození při pracech prováděných jinými firmami

· práce objednané na údržbu osvětlení pro jiné organizace

· zajišťování provizorní a definitivní úpravy povrchu komunikací na akce dodavatelů

· odstraňování poruch světelného dopravního zařízení, světelného majáčku apod. po havárii

· preventivní údržba a kontrola světelného dopravního zařízení, světelného majáčku apod.

· výměna světelných zdrojů světelného dopravního zařízení, světelného majáčku apod.

4. Příklad pracovního postupu
Periodická výměna světelných zdrojů VO z výsuvné plošiny včetně přezkoušení zdrojů před výměnou, kontrola výzbroje patice, doplnění vadných pojistkových vložek zahrnuje

· příprava pro skupinovou výměnu světelných zdrojů v dílně, převzetí podkladů a příkazu pro výměnu

. určení oblasti, ulic

. prostudování podkladů (pasport, typy světelných zdrojů)

. převzetí zdrojů ze skladu

. rozbalení krabic

. přezkoušení funkce zdrojů a označení data montáže

. uložení zpět do krabic

. příprava nářadí a dalšího materiálu (pojistkové vložky, doteky, hlavice a kryty, vazelina)

. naložení materiálu a nářadí a přesun na místo

· zabezpečení pracoviště, postavení provizorních zábran

· přistavení výsuvné plošiny k místu výměny světelného zdroje

· otevření dvířek patice

· vyjmutí pojistkových vložek

· naložení materiálu a nářadí do koše plošiny, výstup pracovníka do koše a zajištění bezpečnostních pásem

· vysunutí plošiny ke svítidlu, otevření svítidla

· vyčistění svítidla

· výměna světelného zdroje

· vyčistění výzbroje – předřadníkové části svítidla

· dotažení šroubových spojů

· celková vizuální kontrola

· spuštění výsuvné plošiny

· odstavení výsuvné plošiny

· nasazení vyjmutých pojistek – doplnění a výměna vadných pojistkových vložek

· zaklínování, zatmelení a nátěr kroužku patice, příp. doplnění chybějících dvířek

· nakonzervování zámku patic

· uzavření patice

· provedení záznamu o stavu světelného místa, odstranění zábran, přesun k dalšímu místu

5. Provozní kalendář 

Zapínání a vypínání veřejného osvětlení se řídí provozním kalendářem. Tento kalendář zpracovaný pro danou zeměpisnou polohu představuje jednu z možností úspor el. práce. Ze zapínacího kalendáře se dá zhruba určit celková doba svícení a také rozvržení provozních hodin období nočního (N: 22 až 6 h) a a denního (D: 6 až 22h), např. podle níže uvedené tabulky.

Měsíc
Průměrná doba

svícení (h)
N (h)
D (h)

leden
13,9
8,0
5,9

únor
12,8
8,0
4,8

březen
11,0
7,5
3,5

duben
9,2
6,5
2,7

květen
8,0
5,7
2,3

červen
7,1
5,5
1,6

červenec
7,4
5,7
1,7

srpen
8,8
6,0
2,8

září
10,2
6,8
3,4

říjen
12,1
7,6
4,5

listopad
13,8
8,0
5,8

prosinec
14,7
8,0
6,7

Z celkové roční doby provozu 3 800 h připadá 35%, t.j. 1 330 h do doby denního odběru elektřiny a 65%, t.j. 2 470 h do doby nočního odběru. 
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6. Odstraňování poruch

Účelem dispečinku s nepřetržitou službou je jednak průběžné přijímání hlášení (prostřednictvím vlastního zařízení dispečinku nebo upozornění cizích osob – firem a občanů města) o poruchách zařízení veřejného osvětlení, jednak organizování odstranění poruch.

Doba mezi vznikem poruchy a jejím odstraněním je závislá na podmínkách, které stanoví správce veřejného osvětlení firmě, která smluvně provádí údržbu. Totéž se týká také jednoduchých poruch jako je např. výměna světelných zdrojů a revizí.

7. Termíny kontrol, revizí a údržby

Bezpečný a plný provoz veřejného osvětlení představuje zejména

· pravidelné revize el. zařízení (ČSN 33 1500), které budou prováděny 1 x za 4 roky

· dílčí revize zařízení veřejného osvětlení, které budou prováděny 1 x ročně (obsahují např. vizuální kontrolu, dotažení spojů, čistění, výměnu světelných zdrojů a poškozených částí)

· obnovu nátěrů 1 x za 4 roky (stožárů, výložníků, rozváděčů apod.) 

· bezprostřední odstraňování následků poruch v závislosti na rozsahu a pracnosti

Za nominální provozní stav souboru veřejného osvětlení lze ještě považovat situaci, kdy nesvítí max. 5% z celkového množství světelných zdrojů (netýká se dopravně exponovaných úseků a celých ulic).
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